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Котлы Kompakt Eco. Адаптеры на 
дымоотводы и переход на сжиженный газ 

 
ОПИСАНИЕ: 

 

В настоящем документе описаны существующие переходники для изменения диаметров 

дымоотвода и шайбы для перехода на сжиженный газ.  

 

Дымоотводы 

Стандартные дымоотводы котлов: 

Kompakt HR – коаксиальный 80/110              

(+ 2 подключения ∅80 для подачи воздуха) 

Kompakt HRE – коаксиальный 60/100 

(+подключение ∅80 для подачи воздуха) 
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Предлагаемые адаптеры: 

Kompakt HRE Eco 

Адаптер на разд. дымоотвод 80-80 для Kompakt 

HRE (арт A1002820) 
Адаптер ∅80-125 мм для Kompakt HRE 

(арт 91090557) 

  

Kompakt HR Eco 

Адаптер ∅60-100 мм AL-AL для Kompakt HR 

(арт 537d6461) 

Адаптер ∅80-125 мм AL/AL для Kompakt HR 

(арт 537d6257) 

 
 

Адаптер ∅80-125 мм PP/AL для Kompakt HR 

(арт 537d6460) 

 

Перевод на сжиженный газ 

Редукционная шайба для перехода на сжиженный газ поставляется в комплекте для котла Kompakt HR Eco. 

Для моделей Kompakt HRE Eco имеются следующие редукционные шайбы: 

Редукционная шайба 480 Kompakt Eco 

(арт A1002241) 

Редукционная шайба 525 Kompakt Eco 

(арт A1002242) 

Подходит для котлов HRE 18; 18/24 Подходит для котлов HRE 30; 24/28; 30/36; 40 

  

 


