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Информационное сообщение:  
Изменение рабочего давления в греющем контуре  

  

INFO – Для водонагревателей объемом от 300л 
 

 

ОПИСАНИЕ: 
 

 

Для водонагревателей с общим объемом от 300 л мы увеличили максимальное значение 
рабочего давления в греющем контуре (отопительный контур) до 4 бар вместо 3 бар ранее. 
Линия опрессовки и проверки готовых изделий на производстве была адаптирована 
соответствующим образом. 

 
МОДЕЛИ: 

 

 

Изменение коснулось следующих моделей: SL 320 – SL 420 – SLME 300 – SLME 400 – SLME 600 – 
SLME 800 – HR i 321 – HR i 601 – HR i 801 – HR s 320 – HR s 601 – HR s 801 – HR s 1000 – Jumbo 800 – 
Jumbo 1000. 

 
Изменения вступают в силу для моделей с серийными номерами от: 

 SL 320  87601 

 SL 420  86176 
 SLME 300  86181 
 SLME 400  86081 
 SLME 600  85561 
 SLME 800  962 
 HR i 321  1121 
 HR i 601  1231 
 HR i 800  1101 
 HR s 320  1291 
 HR s 601  1432 
 HR s 800  1137 
 HR s 1000  301 
 Jumbo 800  9772 
 Jumbo 1000  9757 

 
 

Модели водонагревателей с серийными номерами из приведенного выше списка будут 
испытаны и сертифицированы на максимальное рабочее давление в греющем контуре до 4 бар.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
excellence in hot water P :1/1 


