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Информационный бюллетень:  Изменения в
линейке HR i 

excellence in hot water    P :1/2       

ИНФО – HR i 

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ:  

В связи с внедрением Эко Дизайна, бойлеры линейки HRi более не могут производиться в 
текущем дизайне, начиная с 26 сентября 2017г. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: 

Для решения данной проблемы дизайн бойлеров линейки HRi был переработан:

Металлический корпус и теплоизоляция теперь заменены на высокоэффективную мягкую 
теплоизоляцию толщиной 100мм. Чтобы избежать путаницы, бойлерам с новым типом 
теплоизоляции были присвоены новые артикулы:

 HR i 320 + комплякт мягкой теплоизоляции = A1004573 

 HR i 600 + комплякт мягкой теплоизоляции = A1004574 

 HR i 800 + комплякт мягкой теплоизоляции = A1004575 

 Внешний бак из углеродистой стали и внутренний бак из нержавеющей стали остались 
прежними, таким образом производительность  ГВС осталась неизменной.

 Внешний бак из углеродистой стали установлен на регулируемых опорах. Важно, чтобы 
перед установкой они были отрегулированы, как описано в инструкции

 Для доступа к ревизионному фланцу, при проведении технического обслуживания бойлера, 
необходимо расстегнуть застежку-молнию. 

 Прежде панель управления нагревом являлась частью металлического корпуса бойлера, 
теперь, при необходимости, данный комплект нужно заказывать отдельно, под арт.: 
A1004714 = регулировочный термостат для мягкой теплоизоляции

 В отношении пожаробезопасности, данный тип изоляции относится к классу М2.

Тепловые потери        EN 12897:2006 кВт/24ч Ватт Класс 

HR i 320 1.93 81 C 

HR i 600 2.69 112 N/A 

HR i 800 2.99 125 N/A 
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Technical note: Изменения в линейке HR i 

excellence in hot water    P :2/2       

ИНФО – HR i 

Запасные части: 

На сайте запасных частей будут обновлены все доступные компоненты для обновленногоHR i. 
Запасные части для линейки HR i в металлическом корпусе, также будут доступны. 

Имеет отношение к: 

 HR i 320 + комплякт мягкой теплоизоляции = A1004573 

 HR i 600 + комплякт мягкой теплоизоляции = A1004574 

 HR i 800 + комплякт мягкой теплоизоляции = A1004575 

Переход к бойлерам с новым дизайном будет поэтапным. Сначала будут проданы все запасы 
бойлеров линейки HRi в старом дизайне. Затем будут доступны болйера новой линейки.


