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Информационное сообщение: Подключение бойлеров к контуру теплоносителя 
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INFO – Для бойлеров линеек Smart & Comfort

Описание:  

Стандартизация продукта связана с переносом производства бойлеров из Бельгии в Словакию

A. Подключение бойлеров по контуру теплоносителя унифицировано до присоединительного 
диаметра 1” для моделей Smart & Comfort

B. Подключение подающей и обратной линии теплоносителя выполнены с правой стороны

Модели : 
A. Модели, где подключения к контуру теплоносителя были стандартизированы с 

присоединительного диаметра 5/4”до 1”: 
  Smart EW 100 – 130 – 160 - 210 - 240 

B. Модели, где подключения к контуру теплоносителя были перенесены на одну сторону
 Smart EW 100 – 130 – 160 - 210 – 240 
 Comfort E 100 – 130 – 160 - 210 – 240 

Применение: 

 Применимо ко всем бойлерам Smart EW и Comfort E, начинающихся с серийного 
номера № S152320 
 В течении переходного периода будут поставляться бойлеры с двух заводов, но в 
ближайшем будущем бойлеры будут поставляться только с завода в Словакии. 

 Серийный № Axxxxxx = произведено на заводе в Бельгии                          
 Серийный № Sxxxxxx = произведено на заводе в Словакии 


